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L3.1 x W1.9 x H1.1

9mg

OPTICAL SENSORS
Ta=25℃

 L3.6 x W1.9 x H1.1

9mg

※製品画像は代表的なものです／All pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement.   
※１　検知距離　1mm／d=1mm　　　※2　反射物無し／No reflector　　　※3　IFRMの測定条件／Pulse width≦0.1ms，Duty≦1/100
※4　Ta=85℃以上で使用される場合は、暗電流(ICEO)の増加をご考慮の上ご使用ください。／Please pay careful attention to the rise of dark current (ICEO) when using at Ta=85℃ or more.
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電気的光学的特性／Electro-optical characteristics 絶対最大定格／Absolute maximum ratings
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（Ta=25℃, VCC=5V, 周囲照度/Ambient illuminance=0 lx）

※製品画像は代表的なものです／All pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement.   
※1 蛍光灯（50Hz）及び白熱電球/Fluorescent light (50Hz) or incandescent bulb

 L32.8 x W12.5 x H10

4.5 5 / 5 3,000 0～＋60
(10～90% RH)

-30～＋70
(5～95% RH) 1,000KUA0118A

350～1,000
（白紙/

White paper）
オープンコレクタ
Open collector5 0.5
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赤外LED：相対放射強度／IR LEDs : Relative radiant intensity
受光デバイス：相対光電流／Photodetectors : Relative sensitivity

スペクトル分布／Spectral distribution
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TPS 可視光カットタイプ
TPP with visible radiation cut filter

TPS クリアレンズタイプ
 Clear lens type
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VMGN/MJN

HAN/JFN/MFN/MHN/
VMHN/VMNN/TAN/VTAN

TDNFWR UDN/UEN/
UGNVMKN

2120

INFRARED & SENSORS




