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● 車載インテリア照明／Automotive interior lighting
［色度／Chromaticity］ ［ドミナント波長／Dominant wavelength］

［光度／Luminous intensity］

当社では、製品名の頭に「V」が付いたものを「Vシリーズ」と呼んでおり、
車載インテリア機器の要求品質を満たす高信頼性製品です。
お客様から特にご要望が多い特殊色も準備しております。
車載機器に限らず他の用途でもご使用頂けます。
製品パッケージにより対応可能な範囲が異なりますので、
詳細は弊社営業までお問合せ願います。

At Stanley Electric, product names beginning with “V” are 
called “V series”.
These are highly reliable products that satisfy the quality 
requirements stipulated for automotive accessories.
Stanley Electric has commercialized some special colors that 
are in high demand by our customers.
This series is appropriate not only for automotive use, but also 
for other applications.
Since the available bin range varies depending on the package, 
please contact our sales representatives for details.
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Color code：D（標準白色／Standard white） VBHW1149JTE-100  (白色／White)
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Color code：A3（サファイアブルー／Sapphire blue）
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Color code：C （アイスブルー／Ice blue）
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ドミナント波長／Dominant wavelength, λd (nm)
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※発光色アイコンはイメージであり、実際の色と異なる場合があります。
　The above icons are for reference and may differ from the actual colors.

［色度／Chromaticity］

● 車載エクステリア照明／Automotive exterior lighting

車載エクステリア照明は法規制により、その発光色の範囲が規定されています。
当社では、製品名の頭に「H」が付いたもの等に対して国際的なエクステリア照明用規格に準拠した色度ランクを設定しています。

Color range for automotive exterior lighting is defined according to laws and regulations. 
Regarding product names beginning with “H”, etc., Stanley's chromaticity bins for exterior lighting are set according to 
international regulations.

HCNY115AJTE
HCNY125DJTE

0.38  

0.39  

0.40  

0.41  

0.42  

0.43  

0.44  

0.54  0.55  0.56  0.57  0.58  0.59  0.60  0.61  0.62  

UN specification

A B 

y

x

HCZW115FASE
HCNW115AJTE
HCNW125DJTE

0.28  

0.29  

0.30  

0.31  

0.32  

0.33  

0.34  

0.35  

0.36  

0.37  

0.38  

0.28  0.29  0.30  0.31  0.32  0.33  0.34  0.35  0.36  0.37  0.38  

UN No.48
White area 

A
B

C

y

x

Planckian
locus（BBL）

HCXW115AKSE
HCXW125DKSE

0.28  

0.29  

0.30  

0.31  

0.32  

0.33  

0.34  

0.35  

0.36  

0.37  

0.38  

0.28  0.29  0.30  0.31  0.32  0.33  0.34  0.35  0.36  0.37  0.38  

UN No.48
White area y

x

X

Y

Planckian
locus（BBL）

“VBHW” white

5554

色度、波長、光度分類／SORTING CHART FOR 
CHROMATICITY, WAVELENGTH, LUMINOUS INTENSITY




