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記載内容は 2022年8月現在のものです
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◆特長
• お客様の製品開発ニーズに合わせ、3種類のスターター

キットから選択可能です。
• スターターキットからお客様のシステム用に制御信号の

出力を準備しており、システム開発に利用可能です。
• 制御用アプリケーションソフトを提供します。

タイプA タイプB タイプC

光源・MEMS一体型 光源・MEMS分離型 MEMS＋駆動回路

光学系設計 不要 お客様にて実施 お客様にて実施

LD光源 不要 不要 お客様にて用意

構成イメージ

用途 映像＋センシング 映像
ハイパワー

レーザーセンシング

MEMS
パッケージ

セラミックパッケージ
（シール無し）

セラミックパッケージ（シール無し）
または

メタルパッケージ（気密封止）

セラミックパッケージ（シール無し）
または

メタルパッケージ（気密封止）

デバイス仕様

◆提供形態

LD光源

MEMS MEMS MEMS

LD光源LD光源

光学系 光学系

駆動回路駆動回路駆動回路

パターン1
光学振れ角
H × V = ±22 × ±12 [deg.]

共振周波数
H × V = 36±1kHz × >700Hz

ミラー径
Φ 1 mm

パターン2
光学振れ角
H × V = ±20 × ±6 [deg.]

共振周波数
H × V = 21.5±0.5kHz × >1kHz

ミラー径
Φ 1.48 mm × 1.63 mm

スターターキット（タイプA）写真

MEMSミラー スターターキット
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◆注意事項
• 本スターターキットは、人間の目や皮膚を傷つける可能性のある高濃度の可視光線を

放射しています。
IEC 60825-1「レーザー製品の安全性」に記載されている安全上の注意事項を
遵守する必要があります。

• 本スターターキットは、最大でIEC 60825-1のクラス4に相当するレーザー光を
出力することがあります。

◆お問い合わせ：スタンレー電気株式会社 技術研究所
• メールアドレス：MEMS_INFO@stanley.co.jp
• 製品ページ：https://www.stanley-components.com/jp/mems/

◆USER I/O
• アプリケーション開発支援に活用できる、MEMSミラーデバイスの制御信号を出力。
₋ 投影範囲（投影／非投影）の同期信号
₋ 作動方向の同期信号
₋ 駆動状態（起動／停止）
₋ モニター用波形（センサ信号と駆動信号）

• MEMSミラーデバイスを緊急停止するための入力端子を用意。

注：販売数には限りがあります。
また、ご購入に際しては当社が定める契約書の締結をお願いしております。
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