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◆アプリケーション

◆特徴
●高発光効率（消費電力あたりの放射束：611mW/W以上）
● アプリケーションに合わせた製品をラインアップ（分布角度/ピーク波長）
分布角度： 超狭角45° / 狭角60° / 広角120°
ピーク波長： 755 nm / 810 nm / 855 nm / 945 nm

●低発熱設計により、ユニット全体の小型化・放熱対応コストの削減が可能

車載 産業機器

セキュリティ

DMS（ドライバー・モニタリング・システム） 乗員検知 ジェスチャーコントロール マシンビジョン

監視カメラ・交通監視カメラ 自動ドア 顔認証 / 虹彩認証 静脈認証

ハイパワー赤外LEDシリーズ
世界最高クラスの高効率＆低熱抵抗
高信頼性パッケージ M*N1107MS

M*N1108MS

◆当社/他社製赤外LEDの発熱比較

メーカー
スタンレー電気
赤外LED※

他社製
赤外LED

基板厚 1.0mm 0.8mm 1.0mm

基板材質 アルミ 樹脂 (FR4) アルミ

駆動電流 500 mA 500 mA 600 mA 500 mA

発熱状態

基板温度 Max. 36℃ 49℃ 57℃ 57℃

ユニット側の
ベネフィット

広い動作温度
（更なる低発熱化）

放熱コストの低減
（樹脂基板化・放熱部品小型化）

-

≒< <
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※MGN110*MSのデータ



Stanley Electric’s Latest High-Power IR LEDStanley Electric’s High-Power IR LEDs

記載内容は 2022年6月現在のものです

https://info.stanley.co.jp/public/application/add/53

https://www.stanley-components.com/jp/

波長

主要
アプリケーション

交通監視システム

ANPR（自動ナンバー読み取り）

虹彩認証（ドライバー認証）

視線制御型インタフェース
監視カメラ，マシンビジョン

ドライバ／キャビンモニタリング

3Dセンサー，TOFセンサー

1,000 mW/sr

放射強度

200 mW/sr

500 mW/sr

FWR1108MS (120°)

FWR1107MS (60°)

(V)MGN1108MS (120°)

(V)MGN1107MS (60°)

MJN1107MS (60°)

MJN1108MS (120°)

(V)MFN1108MS (120°)

(V)MFN1107MS (60°)

VMNN110CMS (45°)

VMHN1107MS (60°)

VMHN1108MS (120°)

VMNN1108MS (120°)VMKN1107MS (50°)

755nm 810nm 855nm 945nm

◆主要アプリケーションと適用波長・製品

波長 855 nm

指向半値角 60 deg. 120 deg.

品名 VMGN1107MS MGN1107MS MJN1107MS VMGN1108MS MGN1108MS MJN1108MS

放射強度 (Ie) 530 mW/sr 530 mW/sr 840 mW/sr 280 mW/sr 280 mW/sr 440 mW/sr

放射束 (Φe) 1,100 mW 1,100 mW 1,600 mW 1,100 mW 1,100 mW 1,600 mW

順電流（IF） 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA

順電圧（VF） 1.8 V 1.8 V 3.2 V 1.8 V 1.8 V 3.2 V

サイズ
（L x W x H）

3.8×3.8×2.8 mm 3.8×3.8×2.1 mm

◆製品仕様

波長 945 nm

指向半値角 45 deg. 60 deg. 120 deg.

品名 VMNN110CMS VMFN1107MS MFN1107MS VMHN1107MS VMFN1108MS MFN1108MS VMHN1108MS VMNN1108MS

放射強度 (Ie) 1,160 mW/sr 440 mW/sr 440 mW/sr 750 mW/sr 230 mW/sr 230 mW/sr 420 mW/sr 470 mW/sr

放射束 (Φe) 1,700 mW 950 mW 950 mW 1,630 mW 950 mW 950 mW 1,650 mW 1,710 mW

順電流（IF） 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA 1,000 mA

順電圧（VF） 2.9 V 1.5 V 1.5 V 2.9 V 1.5 V 1.5 V 2.9 V 2.9 V

サイズ
（L x W x H）

3.8×3.8×3.2
mm

3.8×3.8×2.8 mm 3.8×3.8×2.1 mm

波長 755 nm 810 nm

指向半値角 60 deg. 120 deg. 50 deg.

品名 FWR1107MS FWR1108MS VMKN1107MS

放射強度 (Ie) 370 mW/sr 200 mW/sr 600 mW/sr

放射束 (Φe) 680 mW 740 mW 900 mW

順電流（IF） 700 mA 700 mA 700 mA

順電圧（VF） 1.8 V 1.8 V 3.2 V

サイズ
（L x W x H）

3.8×3.8×2.8 mm 3.8×3.8×2.1 mm 3.8×3.8×2.8 mm




