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● 世界最高クラスの放射束 (全光束)
● ヘッドランプ用などのハイパワーLEDで培った低熱抵抗と高信頼性のパッケージ技術
● 配光角(指向半値角)は2種類を用意 : 狭角60° / 広角120°

Ta=25℃ IF=1,000mA       ※パルス電流 : 0.1ms pulse 1/100 duty

◆アプリケーション

◆特徴

◆仕様
品名 MHN1105MS MHN1106MS 単位

ピーク発光波長 λp 945 945 nm

指向半値角 2θ1/2 60 120 deg.

放射強度 Ie 750 420 mW/sr

放射束 φe 1,630 1,650 mW

順電圧 VF 2.9 V

最大順電流 IF 1,000 mA

パルス順電流 IFRM 5,000 ※1 mA

応答速度 tr/tf 15 / 15 nsec

動作温度 Topr -40～+125 ℃

保存温度 Tstg -40～+125 ℃

熱抵抗 Rth(j-s) 5 ※2 ℃/W

外形寸法 L×W×H 3.8 × 3.8 × 2.8 3.8 × 3.8 × 2.1 mm

Ta=25℃ IF=1,000mA       ※1 パルス電流 : 0.1ms pulse 1/100 duty ※2 熱抵抗：ジャンクション-はんだ付け部

世界最高クラス
高放射束 / 低熱抵抗、高信頼性パッケージ




